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Digitale
Testfelder in Hafen

DELFIN - Digitales Testfeld zur Erfassung
und Lenkung von Energieverbrauchen
sowie zur Forderung eines intelligenten
Managements naturlicher Ressourcen am

Autoterminal Bremerhaven

Ausgangslage/ Motivation

Zum einen soll eine energieeffizientere
Gestaltung logistischer Prozesse unterstitzt
werden. Hierzu sind die getrennte Erfassung
von Energieverbrduchen sowie durch eine
bedarfsgerechte, zentrale Steuerung der
Terminalbeleuchtung vorgesehen. Derzeit wird
die Terminalbeleuchtung Uberwiegend
dezentral und manuell Uber zahlreiche
Schaltstellen gesteuert; die bestehende Anlage
gilt als nicht mehr zeitgemall. Zum anderen
sollen mit dem Vorhaben Datengrundlagen fir
die Entwicklung nachhaltiger und effizienter
Entwasserungskonzepte geschaffen werden,
um bestehende Verkehrsflichen zu schonen
und betriebliche  Unterbrechungen  zu
reduzieren. Niederschlagsdaten werden am
Autoterminal Bremerhaven bislang nicht
erfasst.

Projektziel

Ziel des Projekts DELFIN ist der Aufbau eines
digitalen Testfelds mit zwei Erprobungsfeldern
am Autoterminal Bremerhaven. Im ersten
Erprobungsfeld sollen die Energieverbrauche
der Terminalbeleuchtung getrennt erfasst,
automatisiert an  bestehende  Energie-
managementsysteme Ubermittelt und die
Beleuchtung intelligent sowie bedarfsgerecht
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gesteuert werden. Im zweiten Erprobungsfeld
sollen Niederschlagswassermengen digital
gemessen, gespeichert und ausgewertet
werden. Dadurch werden praxisnahe
Erprobungsmdglichkeiten fiur datenbasiertes
Energiemonitoring, CO,-Bilanzierung,
intelligente Infrastruktursteuerung und die
Entwicklung  nachhaltiger Entwasserungs-
konzepte geschaffen.

Umsetzung

Im ersten Erprobungsfeld werden Erfassungs-,
Automatisierungs- und Steuerungs-
komponenten geplant, beschafft, installiert und
in Betrieb genommen. Dazu zahlen die
Vernetzung relevanter  Lichtpunkte, die
Integration eines webbasierten
Prozessleitsystems sowie die Anbindung an
eine Energiemanagement-Software. Im zweiten
Erprobungsfeld werden Wassermengenzahler
und Kommunikationstechnik beschafft,
erforderliche TiefbaumalRnhahmen umgesetzt
und eine digitale Dateninfrastruktur zur
Speicherung und Auswertung der Messdaten
aufgebaut.

Erprobungsmaoglichkeiten fur Dritte

e Getrennte Erfassung der
Energieverbrauche und bedarfsgerechte,
zentrale Steuerung der
Terminalbeleuchtung.

e Erfassung von Niederschlagsdaten als
Grundlage zur Entwicklung effizienter
Entwasserungslésungen zur Entlastung
der Verkehrsflachen und Verringerung
betrieblicher Unterbrechungen.
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